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STRONG STAGE STRONG STAGE 

CONTRÔLE DE MOTEURS PORTABLECONTRÔLE DE MOTEURS PORTABLECONTRÔLE DE MOTEURS PORTABLE   

SpécificationsSpécifications  

www.strongstrongstrong.es 

MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24   

Poids 

Dimensions 

 

 

Finition extérieur 

Alimentation 

1,4 Kg. (Digi 1,6,12) // 2 Kg. (Digi 24) 

245x90x70 mm (Digi 1) 

245x110x60 mm (Digi 6 y 12) 

360x110x60 mm (Digi 24) 

Noir 

MOTOR DIGI BOX  

Références: Références:   03000112 / 0300011103000112 / 03000111  
      03000104 / 0300010803000104 / 03000108 

Connecteur d'alimentation XLR-7 

Électronique de contrôle avec microprocesseur  

Signal RS-485 

Clé de sécurité  

Autres caractéristiques: 

Contrôleur pour 1 // 6 // 12 // 24 moteursContrôleur pour 1 // 6 // 12 // 24 moteursContrôleur pour 1 // 6 // 12 // 24 moteurs   

Motor Digi 1 // 6 // 12 // 24 sont contrôleurs pour 

jusqu´a 24 moteurs. 

Grâce à les boutons de commande, nous avons un 

contrôle total de la commande. Avec deux boutons 

poussoirs, haut/bas, sélectionnez le moteur. 

Avec le bouton suivant nous sélectionnons le mouvement 

du moteur, monter, descendre et arrêté. Enfin, avec le 

dernier bouton nous envoyons l'ordre au moteur. 

La commande a un bouton poussoir, d'arrêt d'urgence. 

Possède également une serrure à clé, on/off pour éviter les 

manipulations non désirées. 

Support arrière pour la fixation sur le mur. 

Ils sont utilisés pour la commande de moteurs qui 

fonctionnent avec MOTOR DIGI BOX ou  MOTOR DIGI 

RACK 6-1CV ou 6-2CV. 

Pour l'utilisation de ce pilote, Strong Stade conseille 

l'utilisation des moteurs ProLyft 


