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Poids 

Dimensions 

Finition extérieur 

Alimentation 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adresse 

1,2 Kg. 

165x150x65 mm  

Noir et bleu 

Monophasée 230V 50Hz 

RéférenceRéférence: :   2400004924000049 

Puissance absorbée 10W 

Fusible de protection 5X20 0,5A 

Sortie numérique DMX-512 (1990),  

Connecteur sortie numérique XLR-5 broches 

Sortie analogique 0/+10V, 6 canaux (10mA par canal) 

Connecteur sortie analogique SUBD-9 

Autres caractéristiques: 

MICRO NOCTURNEMICRO NOCTURNEMICRO NOCTURNE---6 DMX6 DMX6 DMX   

Panneau de régulation de six canauxPanneau de régulation de six canauxPanneau de régulation de six canaux   

La Micro Nocturne 6 est un panneau de 

régulation de 6 canaux analogique/numérique. 

Sa facilité d´utilisation est idéal pour être utilisé 

dans le control d´éclairages d´ambiance ou très 

peut de circuit soient précisés. 

Sorties analogiques 0-10VCC et numérique 

DMX512 (1990). 

Une préparation de 6 canaux + Grand Master. 

Six poussoirs de flash. 

Finition en tôle en fer peint avec de l´époxy séché 

au fur. 

Source d´alimentation incorporée. 

FRA 

STRONG STRONG 

CONTRÔLE CONTRÔLE CONTRÔLE --- CONSOLES MANUELLES CONSOLES MANUELLES CONSOLES MANUELLES   

SpécificationsSpécifications  


