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WiFi MOTOR DIGI BOXWiFi MOTOR DIGI BOXWiFi MOTOR DIGI BOX   

SOFTWARE PDASOFTWARE PDASOFTWARE PDA   

Software du PDA qui contrôle le système Digi BoxSoftware du PDA qui contrôle le système Digi BoxSoftware du PDA qui contrôle le système Digi Box   

Quand WiFi MOTOR DIGI BOX est incorporé dans 

un système Digi Box, il est nécessaire d'installer un 

software pour convertir le signal de commande reçu 

dans le PDA. 

Ce software peut être installé dans n'importe quel 

PDA commune. 

Dimensions 

Finition extérieur 

Alimentation 

440x300x110 mm 

Noir 

;Monophasée 230V 50Hz 

Interface pour le contrôle de moteursInterface pour le contrôle de moteursInterface pour le contrôle de moteurs   

Élément interface entre les contrôles de moteur 

de série Digi Box et le software de contrôle a 

distance via PDA, Motor Digi Box Remote 

Control. 

Il établit la communication via Wifi avec le PDA et 

traduit cette information dans le protocole de 

communication de la  série Digi Box. 

Il a un control de sécurité, qui déclenche l´arrêt 

d'urgence si elle perd sa communication avec le 

PDA. 


