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Dimensions 

Alimentation 

Sortie 
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Adresse: 

430x180x199 mm 

Noir 

Triphasée 380V 50Hz 

Triphasée 380V 50Hz per moteur 

Référence: Référence:   0300007103000071 

Arrêt d´urgence pour le blocage du fonctionnement du 

moteur.  

Entrée Connecteur Sub-D 15 broches (encodeur in-

crémentiel ou absolue et de fin de travail et 

d´urgence) 

Communication Interface de bus CAN  

Connecteur RJ-45 

Directionement individuel de chaque Motor Digi Plus 

Autres caractéristiques: 

MOTOR DIGI PLUSMOTOR DIGI PLUSMOTOR DIGI PLUS   

Contrôleur pour moteursContrôleur pour moteursContrôleur pour moteurs   

Au sein du système de contrôle de moteurs, 

Motor Digi Plus est le pilote du moteur. 

Motor Digi Plus supporte l´adaptation aux 

différentes configurations pour le control de 

moteurs, en fonction des besoins. . Vous pouvez le 

configurer pour contrôler les moteurs sans contrôle 

de vitesse (au moyen de contacteurs) ou avec 

control de vitesse (par l'intermédiaire de 

convertisseurs) avec contrôle de position (à l'aide 

des codeurs absolues ou incrémentielles) ou sans 

elle et avec contrôle de la charge ou pas, à l'aide 

de cellules de chargement. 

Pour ce faire, dispose d´un écran LCD de 16 

colonnes et 2 lignes d'affichage, ainsi comment 4 

boutons de commande pour la programmation de 

tous les paramètres du moteur a contrôler. 

Il est nécessaire d'installer un Motor Digi Plus pour 

chaque moteur a contrôler. 

FRA 

STRONG STAGE STRONG STAGE 

CONTRÔLE DE MOTEURS PORTABLECONTRÔLE DE MOTEURS PORTABLECONTRÔLE DE MOTEURS PORTABLE   

SpécificationsSpécifications  


