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Poids 

Dimensions 

Finition extérieur 

Alimentation 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adresse 

0,55 Kg. 

150x82x78 mm 

Noir 

Monophasée 230V 50Hz   

RéférenceRéférence: :   0300003503000035 

Puissance absorbée 10W 

Signales d’entrée DMX-512 (1990) 

Signales de sortie analogique 0/+10V 

Autres caractéristiques: 

DEMUXDEMUXDEMUX---2  (BOX)2  (BOX)2  (BOX)   

Convertisseur de signal DMXConvertisseur de signal DMXConvertisseur de signal DMX---512 à signal analogique 0/+10V de 2 canaux512 à signal analogique 0/+10V de 2 canaux512 à signal analogique 0/+10V de 2 canaux   

Equipe convertisseur de protocoles, de DMX-

512 à analogique de 0/+10V de 2 canaux. 

Le dispositif gère la conversion DMX-512 

analogique de 2 canaux. Le voltage de sortie est 

toujours de 0/+10V 

L´entrée DMX.512 est protégée contre surtensions. 

Il dispose de deux leds indicateurs d´état. Un led de 

fonctionnement et un led indicateur de détection de 

DMX 512. 

FRA 

STRONG STRONG 

CONTRÔLE CONTRÔLE CONTRÔLE --- ACCESSOIRES DMX ACCESSOIRES DMX ACCESSOIRES DMX   

SpécificationsSpécifications  


